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Grelha motorizada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para ler atentamente: 
Esta informação contém todos os conselhos de instalação para uma utilização otimizada. Declinamos 
toda e qualquer responsabilidade em caso de um dos pontos referidos não ser respeitado. 

 
Princípio de funcionamento: 
Grelha motorizada CheminAir® extrai o ar quente da parte de cima do recuperador de calor fechado 
para distribuir pela sala onde o recuperador está localizado. Este evita assim a acumulação de calor 
nesta zona e permite, graças ao movimento de ar criado, uma temperatura homogénea na sala onde 
a lareira está instalada.  
A grelha frontal é compatível e pode ser trocada por todas as grelhas de 150 x 150 de toda a gama 
Autogyre. 
 
Antes da instalação:  
• A grelha motorizada CheminAir® é um sistema de recuperação de ar quente (recupera o ar quente 

do recuperador de calor para distribuí-lo na sala onde a lareira está localizada) e não pode ser 
usado para qualquer outra aplicação (distribuição noutros quartos em vez da lareira, por exemplo). 

• A grelha CheminAir® deve estar associada a uma chaminé equipada com um encaixe conforme os 
requisitos da norma NF D 35-376 ou, depois de 1º de janeiro de 2003, com a norma NF EN 13229. 
Além disso, o tubo de fumo deve estar conforme as disposições da norma NF DTU 24.1 e a 
colocação do fornecimento de ar de combustão deve estar conformo o que está disposto nos 
parágrafos 5.1.1 e 6.5 da norma NF DTU 24.2. De forma a proteger as paredes na entrada da 
chaminé, as entradas de ar de convecção devem cumprir os requisitos do parágrafo 5.3.1.1 da 
norma NF DTU 24.2. 

• Está destinada para colocar em funcionamento exclusivamente para equipamentos de queima de 
madeira, onde a temperatura média de combustão em funcionamento normal é inferior ou igual 
a 400°C. 

• Numa nova chaminé, o tubo de ligação deve ter pelo menos uma classe de vedação N1. Numa 
chaminé que não seja nova, o aperto do tubo de ligação deve ser verificado de acordo com o 
procedimento descrito no anexo C da norma NF DTU 24. 1 P1 para os tubos de combustão 
existentes e substituí-lo, se necessário. 

• A grelha só pode ser colocada num recuperador de calor instalado de acordo com a DTU 24.2 e, 
em particular, com dimensões das entradas de ar por convecção (400 cm2 mínimo) e as saídas de 
ar quente do recuperador (500 cm2 mínimo). 

•  A grelha Mono CheminAir® não substitui uma grelha de saída de ar quente da parte superior do 
recuperador, a sua superfície de passagem de ar não pode ser levada em consideração na 
concepção do sistema de convecção da lareira. 

• A corrente elétrica destinada a alimentar a grelha Mono CheminAir® deve estar conforme a norma 
NF C15-100 e equipada com um dispositivo de corte omnipolar com uma secção de pelo menos 
3mm (intensidade de proteção: 1A).  

• Devem ser tomadas precauções para evitar o refluxo, no interior da sala, de gás proveniente do 
tubo de evacuação de aparelhos de gás ou outros aparelhos de lareira aberta. 

A grelha Mono Chemin’Air® é adequada para um recuperador de calor cuja temperatura na parte 
de cima não exceda os 120°C.  



Conformidade: 
A grelha Mono Chemin'Air® atende aos seguintes requisitos: 
• Diretiva de compatibilidade eletromagnética  
• Diretiva de baixa tensão  
• Diretiva da máquina 

 
Características técnicas da grelha Mono CheminAir® 

Dimensões (Larg x alt x espessura) 172 x172 x 30 mm 
Dimensões da instalação (Iarg x alt) 154 x 154 mm 
Alimentação e potência elétrica Mono 230 V-50 Hz -9  W 
Taxa de fluxo 75 m3/h 
Nível sonoro a 3m 24 dB(A) 

Início / paragem automática 
Pré-regulada na fábrica (início a 40°C e 
paragem a 30°C) 

Constituição 

Chapa de aço galvanizado – Motor montado 
sobre rolamento de esferas 
Grelha frontal de aço com revestimento 
époxy 
Cabo elétrico de alta temperatura 2ml 

Peso 0,9 kg 
Temperatura de funcionamento 120°C máx. 

 
 

 
Instalação: 
1. Retire a grelha da embalagem e verifique se não está danificada.  
2. Na parte de cima do recuperador, perfure o orifício (154x154 mm) e coloque a grelha, de 

preferência ao meio e de um lado que não tenha uma grelha de convecção. 
3. Faça um furo para remover o cabo de alta temperatura da parte de cima do recuperador; a ligação 

à eletricidade deve ser feita fora dessa zona (no sótão, ao lado, nas costas, etc.) usando terminais 
impermeáveis/estanques. No interior da parte de cima do recuperador, o cabo de alta 
temperatura nunca deve estar em contato com peças quentes (> 200 ° C) 

4. Retire a grelha frontal da estrutura, puxando para a frente. 
5. Posicione a grelha no orifício (154x154 mm) e passe o cabo elétrico pelo orifício previamente 

feito. 
6. Ligue a grelha à tomada elétrica fora da zona de alta temperatura usando uma caixa de terminais 

impermeável. 
7. Volte a colocar a grelha frontal na estrutura. 
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Manutenção: 
A grelha Mono ChemínAir® deve estar desligada da corrente elétrica antes de desmontar os 
grampos da estrutura. 

A grelha Mono Chemin'Air® transporta ar com poluentes que gradualmente contamina a grelha, 
portanto, é necessário realizar uma manutenção bianual que consiste em: 

• Limpeza da grelha frontal, da turbina do ventilador e da grelha de proteção (utilizando um pano 
molhado com água e sabão. Deve estar bem seco antes de ligar o aparelho. 

• Controlo das ligações elétricas.  
 
Garantia: 
A grelha Mono CheminAir® tem 3 anos de garantia contra defeitos de fabrico (deve ter a prova de 
compra com o início do período de garantia). 
A garantia limita-se à substituição das peças reconhecidas como defeituosas pelo serviço pós-
venda. 
A garantia não cobre danos por uso incorreto da grelha Mono CheminAir® (cabos danificados, falta 
de manutenção, quedas, etc...). 

Fim de vida: 
De acordo com a diretiva 2002/96/CE, respeitante à recolha, o tratamento e reciclagem do Lixo de 
Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (DEEE) o sistema Chemin’Air não deve ser deitado num local de 
recolha de lixo doméstico. Devem ser postos num local de recolha apropriado para o tratamento, a 
valorização e a reciclagem dos DEEE ou levado a um distribuidor de acordo com o princípio da troca 1 por 
1 gratuito. Além disso, o sistema Chemin’Air está conforme à diretiva 2002/95/CE, respeitando a 
eliminação na fonte das substâncias perigosas. Assim, consumidor e a marca AUTOGYRE participam na 
defesa do ambiente e contribuem para a preservação dos recursos naturais e a proteção da saúde 

pública.
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