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PERCAUÇÕES GERAIS DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO

•Este aparelho destina-se exclusivamente ao uso doméstico, para garantir a renovação do ar de uma casa como
parte de um sistema de Ventilação Mecânica Controlada (VMC).
Este dispositivo pode ser utilizado por crianças com pelo menos 8 anos de idade e por pessoas com reduzida ca-
pacidade fisíca, sensorial ou mental ou falta de experiência ou de conhecimento, se forem adequadamente super-
visionadas ou se instruidas sobre o uso seguro do dispositivo. As crianças não devem brincar com o dispositivo. A
limpeza e manutenção do dispositívo pelo usuário não deve ser realizada por crianças sem supervisão.
•Devem ser tomadas percauções para evitar o refluxo, para o interior da divisão, de gás do tubo de exaustão de
aparelhos a gás ou outros aparelhos com fogo aberto. Assim, os dispositivos de combustão devem ser instalados
de modo a respeitar rigorosamente as suas regras de instalação, nomeadamente em termos de evacuação dos
gases de fornecimento de ar novo.
•Não ligue esta unidade a uma chaminé ou à saída de um aparelho, tais como: exaustor, ar condicionado, aque-
cimento, secadora, caldeira a gás ou qualquer outro aparelho que descarregue ar quente (máx. 40 ° C), pó ou
vapores explosivos.
•Para qualquer intervenção no dispositivo (instalação, manutenção, etc ...), certifique-se que a fonte de alimentação
está desligada e que não pode ser restaurada acidentalmente.
•A linha destinada a fornecer o dispositivo deve estar em conformidade com a NF C15-100 e estar equipada com
um dispositivo de corte omnipolar com uma distância de abertura de pelo menos 3mm (intensidade de proteção: 2A).
•O dispositivo está equipado com um disjuntor térmico com reset manual, o ventilador em caso de aquecimento
anormal desliga-se. Para voltar a ligar, deve cortar a energia elétrica e depois volta a ligá-la novamente. O rearma-
mento só deve ocorrer após a inspecção de um profissional.
•AVISO: Para evitar qualquer perigo devido à reposição acidental do disjuntor térmico, este dispositivo não deve
ser alimentado por um comutador externo, como um temporizador, ou conectado a um circuito é regularmente
ligado e desligado pelo fornecedor de eletricidade.
•O fabricante não pode ser responsabilizado e declina qualquer responsabilidade em caso de danos sofridos por
pessoas ou propriedades como resultado de uso indevido do dispositivo.
•Ao desembalar, certifique-se de que a unidade não foi danificada.
•Se um problema persistir, entre em contato com um profissional e sempre use peças de reposição originais do
fabricante.

O sistema de ventilação mecânica controlada permite a renovação do ar em sua casa. O ar viciado é extraído pelas gre-
lhas de extração localizadas na cozinha e nos sanitários (qualquer divisão equipada com ponto de água exceto cozinha).
O ar novo é insuflado através das entradas localizado nos quartos principais. A máquinaVMC possui várias velocidades de
operação controladas por um comutador:
•Velocidade Mínima: funcionamento permanente.
•Velocidade Máxima: utilizada para extrair o ar quando existe poluição expecífica (odor de cozinha, humidade da casa de
banhos/sanitários, fumo de cigarros, etc).
A VMC está equipada com um sistema de by-pass que permite que a maioria do ar rejeitado seja diretamente expelido
evitando a permutação. Isto ocorre quando se activa o by-pass no comutador e a temperatura interior é superior a 25ºC e
a exterior é inferior a 25ºC.
Qualquer instalação inclui:
•Uma linha de fornecimento de energia (3 x 1,5 mm² + tubo protector de cabo Ø 20).
•Grelhas de extração de ventilação nas salas de serviço (cozinha, casa de banhos, sanitário, lavandaria, etc ...).
•Grelhas de insuflação nas principais divisões (sala de estar, quartos, escritório, etc ...).
•Uma saida de ar viciado e uma entrada de ar exclusivas à VMC (no telhado ou na fachada). Sé estiverem na mesma
fachada devem estar afastadas no mínimo 8 metros para evitar o refluxo de ar viciado.
•Tubos flexíveis de PVC de Ø correspondentes às conexões às quais serão conectados e preferencialmente isolados para
reduzir a condensação na tubagem.
•Dispositivos de vedação de rede: fita adesiva, abraçadeiras, etc
•1,5 cm de altura das portas interiores ao chao para permitir a circulação de ar
•Um comutador (Vel.1/Vel.2 e by-pass).

ATENÇÃO: Leia atentamente o manual antes da instalação / uso do dispositivo.
Conserve-o até ao fim de vida útil do aparelho.

MANUAL DE INSTALAÇÃO PARA VMC
DFC 90 QAI
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•Sistema de ventilção mecânica de fluxo duplo auto-regulável para habitações
de 2 a 7 divisões com capacidade para uma cozinha e até 3 sanitários (2 salas
de banhos máx.).
•Conforme a Norma de Março 1982 alterada (débitos de extração).
•Conforme a DTU 68.3 (débitos de insuflação)
•Em conformidade com a NRA (New Regulation Acoustic):Nível de ruído na
velocidade baixa 2 medido na grelha de extração da cozinha <37dB(A).
•Estrututra metálica com isolamento.
•Filtros Classe G4 e M5 + carbono ativo
•By-pass integrado com comando manual
•Permutador: rendimento médio de 90%
•Mototurbina de ração montada sobre rolamento de esferas
•Fonte de alimentação monofásica 230V - 50Hz

•A VMC deve ser colocada ao abrigo de intempéries, seja numa zona protegida térmicamente (garrafeira, lavandaria,
roupeiro, zona técnica), como em zonas mais susceptíveis de alterações térmica s(sóta, adega, garagem) sendo que nesta
ultima é recomendado isolar térmicamente a máquina para optimizar o seu funcionamento. No seu funcionamento normal,
mas especialmente no inverno, a VMC gera condensados que devem ser evacuados por um tubo para um reservatório ou
diretamente para a rede de aguas residuais.

•Configure as conexões sanitárias de Ø80mm de acordo com a tabela abaixo (deixe as conexões não utilizadas fechadas)

•Configure as coneções de insuflação Ø80mm como abaixo descrito:

•Ajuste a 15 m³/h
1 - Levante a aba na
parte trazeira da conexão
2 - Puxe o obturador para
fixa-lo à conexão.

•Atenção: independentemente
da configuração, certifique-se
que o obturador está
corretamente colocado:
1 - puxe o oburador
2 - o obturador deve estar no
fundo do alojamento

•Ajuste a 30 m³/h
1 - Empurre o obturador
para a traseira da conexão
2 - Remova o obturador.

Divisões principais:
(Sala de estar, quartos,

sala de jantar)

Divisões
secundárias:

Conexões não
utilizadas

•Aplique a coneção de drenagem fornecida (se necessário
vede com silicone por exemplo).
•Coloque um suporte anti-vibratório (colchão de lã de rocha)
de maneira a permitir a utilização do reservatório ou o tubo.
•Certifique-se que a coneção de drenagem está no ponto
mais baixo da caixa da VMC (recomenda-se a inclinação da
máquina 1 a 2 cm).

•O desempenho da VMC é garantido com as seguintes grelhas de extração:

•Instale as grelhas de extração em cada
divisão pretendida (cozinha, sanitário, casa
de banhos, etc)
•No tecto ou parede com expessura
máxima de 20 cm
•no canto oposto à porta de acesso da
divisão
•Nunca por cima de uma fonte de calor

Faça a marca de corte
tomando aluva da gre-
lha como molde.

Faça o corte na parede/
tecto.

Aplique a luva na parede/
tecto recorrendo às
garras.

Aplique a grelha de
insuflação/extração na
luva.

REJEIÇÃO
de ar viciado para
o exterior Ø125

ADMIÇÃO
de novo ar
exterior Ø125

EXTRAÇÃO
de ar viciado da cozinha, salas de banho, WC.
1 x Ø125mm (cozinha) 3 x Ø80mm (sanitários)

Ar insuflado atravéz
da coneção Ø125mm

PESO:
22 KG

INSUFLAÇÃO
de ar novo
temperado e filtrado
nas salas principais.
A conectar ao
repartidor. 350 mm

614 mm

482 mm

488 mm

Débito global mínimo (m³/h)
Potência elétrica (W)

Configuração da habitação
T2 T3 e T4

Velocidade baixa 1 T2* 60 m³/h -23.5W
Velocidade baixa 2 T3 e T4* 90 m³/h - 47.5 W
Velocidade 3 universal ** 195 m³/h - 137.5 W
Consumo elétrico médio 28.3 W-Th-C 51.3W-Th-C

* Seleção de velocidade feita consoante os m³ da habitação
**Velocidade comum a todas as confugurações

Performance térmica

Estação Posição
By-pass

Temperatura
Exterior

Temperatura
Interior

Temperatura
de insuflação

Inverno OFF(Fechado) 5ºC 20ºC 18ºC
Verão (Dia) OFF(Fechado) 30ªC 22ºC 23ºC

Verão (Noite) ON(Aberto) 19ºC 26ºC 21ºC

1 Instalação da VMC

2 Instalação das grelhas

Nº peças
principais

Sala de banhos ou
duche com ou

sem WC

Outra divisão com
ponto de água* WC único** WC múltiplo**

2 15 15 15 15

3 30 15 15 15

4 ou + 30 15 30 15
* Uma divisão com àgua entende-se uma divisão diferente da cozinha, equipada com um ponto
de água mas sem banheira ou chuveiro (dispensa, lavandaria,...)-
**Uma casa de banho única contempla duche/ banheira sanita e lava mãos, uma casa de banho
múltipla tem a sanita em separado, sendo que nesta deverá ser instalada uma grelha de extração.
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A VMC está equipada com 2 sensores de humidade (1 sensor na conexão da cozinha, 1 sensor na conexão de Ø80mm do sanitário principal.
Assim que se obtém uma leitura superior a 75% de humidade no ar (taxa fixa de fábrica) num dos sensores a VMC passa para velocidade 2.
A VMC volta á velocidade 1 assim que a humidade no ar volta à normalidade.

A VMC está equipada com uma sonda de deteção de poluentes. Assim que detectados níveis superiores de poluentes COV (Compostos Orgânicos
Voláteis) e CO2 (Gases com base de carbono libertado pelos seres vivos), a VMC passa automáticamente para a velocidade 2. A VMC retorna à
velocidade 1 (serviço) assim que estes níveis estejam restabelecidos.

A alteração de velocidade é feita a partir de um comutador instalado na cozinha ou local técnico, o utilizador pode alternar entre a velocidademínima
e máxima.
Ao alterar a velocidade 2 para a velocidade 1, a VMC volta automáticamente à velocidade 1 ao fim de 30 minutos.

Modo automático:

Modo manual:

Modo automático:

Deteção
de poluentes

DOUBLE HYGROSTAT (2HR CONTROL):

SONDAS QAI: Qualidade do Ar Interior

•
•
•

•
•

•

3 Instalação das condutas

4 Instalação elétrica

5 Utilização do by-pass

•Conecte a tubagem à caixa da VMC, grelhas de insuflação, grelhas de extração, grelha de exaustão e grelha de admissão
de ar.
•Use tubos flexíveis de PVC de Ø correspondentes às conexões às quais eles serão conectados e utilisar tubo isoldo de
acordo com a tabela abaixo:

•Uma grelha de extração deve ser conectada apenas a uma boca e vice-versa.
•Use fita e/ou braçadeiras para manter o aperto e isolamento das conexões.
•As condutas devem estar bem tensionadas, seguir uma rota simples e evitar cotovelos.
•O comprimento máximo de uma conduta é de 12m para conexão de extração e 6m de
rejeição de ar.

•Use tubo protector de cabo Ø20
•Desaparafuse e remova a tampa, encaixe o tubo protector de cabo no orifício previsto
para essa finalidade.
•Conecte os fios de acordo com os esquemas abaixo e aparafuse a tampa após a
passagem de todos os fios necessários.

A VMC está equipada com um by-pass parcial de comando manual (fornecido) que
permite diminuir a permuta térmica quando esta não é necessária.
•Pressione “I” para ativar o by-pass (posição aberta) quando não é oportuno recuperar a
energia térmica do ar viciado (exemplo: refrescar a habitação numa noite de verão)
•Pressione “O” para desactivar o by-pass (posição fechada) quando é oportuno
recuperar a energia térmica do ar viciado.
ATENÇÃO: O by-pass leva cerca de 45 segundos para se abrir ou fechar.

Isolamento térmico dos
tubos Antes do permutador Após o permutador

Entrada de ar novo e
extração de ar

Isolamento 25mm
R: 0.6 m².K/W Sem isolamento

Extração e insuflação Sem isolamento Isolamento 50mm
R: 1.2 m².K/W

Esq. Ligação By-Pass

Esq. Ligação Comutador Simples Esq. Ligação Comutador On-OffEsq. Ligação com Inversor

Comando By-Pass

ComutadorComutadorComutador

SSS

S - Chanto/ponte - OBRIGATÓRIO em configurações de habitações T3 ou T4.

V1V1V1

V2V2V2

Castanho

CastanhoCastanhoCastanho

Fecho

Fase

Mono
230-50Hz

Neutro

AberturaPreto

PretoPretoPreto

Azul

CastanhoCastanhoCastanho

CinzaCinzaCinza

PretoPretoPreto

AzulAzulAzul

Verde-AmareloVerde-AmareloVerde-Amarelo

AzulAzulAzul

Parte do fabricante já
conectada

Parte do fabricante já
conectada

Gestão de
velocidade da VMC

Gestão do
by-pass

Parte do fabricante já
conectada

Parte do fabricante já
conectada

Parte a conectar pelo
utilizador

Parte a conectar pelo
utilizador

Parte a conectar pelo
utilizador

Parte a conectar pelo
utilizador
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Produto conforme a diretiva DEEE.
No fim de vida, a VMC não deve ser tratada como lixo doméstico.
Como consumidor final, você tem a responsabilidade de depositá-lo num centro de reciclagem que suporte
dispositivos elétricos e eletrônicos ou remetê-lo para o comerciante ao comprar um novo produto.
Para mais informações, entre em contato com o seu município ou distribuidor.
O seu gesto contribui para a preservação do meio ambiente.

Produto conforme a diretiva DEEE.

Pelo menos 1 vez por ano, a VMC requer manutenção:
•Limpe o interior da Máquina VMC (turbina, conecções, etc)
•Verifique as conecções elétricas bem como o estado geral das condutas
•Limpe as grelhas de extração bem como as entradas de ar.

Em caso de avaria, remeta o dispositivo acompanhado do comprovativo de compra ao seu distribuidor.
A garantia não cobre avarias devido à não conformidade com as instruções deste manual.
Exceto condições especiais (veja embalagem ou seu distribuidor).
As peças sobressalentes deste produto estarão disponíveis por um período de 10 anos. Para o serviço pós-venda
(SAV) entre em contato com seu instalador, distribuidor ou com o nosso departamento de serviço:QUINOA SAV: 65 ZI
Eygreteau-33230 COUTRAS - France Tél:+33(0)5 57 56 15 95 E mail: SAV@distribution.QuinoaGroup.com

6 Manutenção geral

7 Fim de vida

7 Garantia
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