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Vent-Axia SentinelKinetic
& Sentinel Kinetic Plus

Ventilation double-flux avec
92% de récupération de chaleur

Ventilateur à la demande avec récupération de chaleur

Modèle Référence Capacité
SentinelKinetic 4260.230.001 230m3/h

Sentinel Kinetic Plus 4260.440.001 440m3/h
SentinelKinetic BH 4260.230.006 230m3/h

Découvrez Sentinel Kinetic de Vent-Axia:
Les ingénieurs de Vent-Axia inventent des appareils toujours plus petits,
générant moins de bruit et permettant une récupération de chaleur
supérieure. LesSentinel Kinetic et Sentinel Kinetic Plussont les plus petits
modèles de la gamme affichant le plus haut niveau de récupération de
chaleursur lemarchéactuel:92%!Parailleurs, l’unité estcompacte, facile à
installer part outetconstituéede matériauxrecyclés.

Qui pense à l’environnement et à son empreinte écologique pense
immédiatementàéconomiserl’énergie: la technologie Sentinelà lademande
et les moteursEC/CC des Sentinel Kinetic et Sentinel Kinetic Plussont les
plussobresenénergieet lesplussilencieux,ce qui fait incontestablementde
cesappareils lesmeilleurspour uneventilation mécaniqueconstante.

Ventilation Sentinelà la demande
Lanouvelle gammeSentinel de Vent-Axia compte plusieursventilateurs qui,
si vous le souhaitez, peuvent être exploités de manièreoptimale selon un
systèmeà la demande, adapté à votre rythmede vie et aux besoins de
ventilation spécifiquesdesoccupants.

Lesdifférentes vitessesduventilateur sontdonc commandéesau moyende
divers régulateurs et capteurs manuelset automatiques.

Avantages pour les occupants:
• Echangeurde chaleurà contre-courantavecun rendementde 92%
• Faible consommation:minimum40W etmaximum120W
• Moteur EC/CC ultra silencieux et fiable: consommedeux foismoins

qui unmoteurAC standard.
• Adapte le systèmeà votre mode de vie: commande possible avec

différents capteurset régulateursmanuelsetautomatiquesquidétectent
le degré d’humidité, la qualité de l’air ou la présence

• Affichage numériqueintégréavecprogrammehebdomadaireréglable
• Bypassd’été (100%)pour le maintiendevotre températureconfort et

l’apport d’air plus fraislorsdessoiréesd’été
• 3 vitessesde ventilation, dont la position normale et le boost sont

réglables librement
• Filtresfaciles à remplacer:G3, G4, F5
• Protectionantigel

Avantagespour l’installateur:
• Disponiblesendeuxdébits:230 m3/h et440 m3/h
• Vitessesréglables librement via un menud’options sur le contrôleur

intégré
• Plug-n-Play:détection automatique des capteurs. Cette commande

détecte automatiquementla connexion de n’importe quel régulateur
ou capteur supplémentaire et n’exige aucune programmation
supplémentaire.

• Capacité de refoulementde 200 PaInstallationaisée:
• Dimensionscompactesetpoids plume
• Connexionsamovibles:horizontalementouverticalement
• Panneaude commandenumériqueamovible (côté avantou arrière)
• Ausolouaumur



Une ventilation adaptée à vosbesoins

Régulateurset capteurs
LeSentinelKinetic etSentinel Kinetic Pluspeuventêtre commandépar
différents dispositifs de régulation etcapteurs, notamment:plusieurs
panneaux de commande sans fil, capteurs d’humidité, capteurs de
qualitéde l’air, capteursde mouvements,etc

Caractéristiques et avantages:
• Moteur EC/CC ultrasilencieux,sobreet fiable
• Disponibleen2 débits: 230 et440 m³/h

2 vitessesréglables librement
• EcranLCDintégré avec commandeplug-n-play

automatique
• Développé pour une utilisation avec différents

régulateurset capteurs
• Options: capteurd’humidité intégréet commande

à distance

Panneau de commande sansfil,
appareil de base

Fonctionde surpuissancemanuelle
Temporisateurréglable
Installationsansfil aisée
Prêtpourdemain:possibilitéd’ajout de
panneaux de commandesupplémentairesà
n’importe quel moment
Codearticle: 5130.001.002

Panneau de commande sansfil
Panneauxde commandecomplémentaires
à l’art. 5130.001.002
Possibilitéde raccorder jusqu’à4 panneaux
de commandecomplémentairespar
système
Raccordableà uncapteurd’humiditépour
unsignal ‘boost’ sansfil
Codearticle: 5131.001.001

Panneau de commande décentralisé
15 mètresde câble
Offre lesmêmespossibilitésque la
commandeintégrée: diagnostique et
contrôle.
Encastrable,16mmd’épaisseur.
Codearticle: 5031.001.003

Capteur d’humidité intégrable
Installation plug-n-playaisée: raccordement
automatique au panneau de commande
sansprogrammation supplémentaire
Supprimele besoinde capteursd’humidité
supplémentaires
Réagitauxaugmentationssoudainesdu
taux d’humidité de l’air ou à une humidité
relativesupérieureà 60%
Prêtpour demain: peut encore êtremonté
après installation
Codearticle: 5024.001.002

Capteur d’humidité
Aveccordeletteet indicateur aunéon
Plagede fonctionnement:30%-90%HR
Températuresdeservice:5°C-40°C
Alimentationélectrique: 220-240V
Codearticle: 5130.001.002

Capteur d’humidité électronique
Aveccordelièreet indicateuraunéon
Plagede fonctionnement:65%-90%HR
Températuresdeservice:0°C-40°C
Alimentationélectrique: 220-240V
Codearticle: 5131.001.001

Capteur de CO2 et de température
Plagede fonctionnementducapteurCO2: 0
– 2000 ppm
Températuresdeservice:0°C-50°C
Capteurd’absorptiondeCO2 NDIR
autocalibré
Capteur de températureà platine pourune
mesureprécise
Chargemax.2A inductifs
Alimentationélectrique: 220-240V CC

Codearticle: 5023.087.087

Capteur de qualité de l’air
Réagitautomatiquementà unemodification
de la qualité de l’air
Températuresdeservice:0°C-50°C
Chargemax.2A inductifs
Alimentationélectrique: 220-240V
Codearticle: 5015.087.157

Détecteur de mouvements
Visionex PIR

Plagede10 mètres
Intervalleréglable: 5-25 min
Températuresdeservice:0-50°C
Chargemax.:600W inductifs
Double isolation, contactslibresdepotentiel
Alimentationélectrique220-240V
Codearticle: 5019.100.001



Un investissementintelligent pour l’avenir

64%d’économied’énergie

Réduit votreempreinteécologique

Lesplus- aidesde l’état
- facture d’énergie

allégées
- investissementpour

l’avenir

Installation aisée
Avec leurs dimensions compactes, les Sentinel Kinetic et Sentinel Kinetic Plusconviennent
extrêmementbien à unmontagemuralou à unmontagevertical ausol.

Raccordementshorizontauxetverticaux:cechoix libre deconnexionshorizontalesou verticales
permetd’installer le SentinelKinetic et le SentinelKinetic Plusdansunespace restreint.
(cf. dessin)

Côté du panneau de commandenumérique inter-changeable: pour changer les connexions
(évacuation-arrivée)de côté, le panneaudecommandepeutêtredéplacé aisément:démontez
le panneaudecommande, faites tourner l’appareil de 180 degrés, remontez le panneaude
l’autre côté.

Evacuationdescondensats:peut être raccordée à l’avant, à l’arrière ouaubasde l’appareil.
Lesconnexions sontlivrées de série.

Canalisation: adaptez le diamètre de la canalisation à l’unité choisie. Tenez compte du
courantd’air, de la contre-pressionet dela capacité de l’unité. Touteslesconnexionsdoivent
être suffisammentétanches pour éviter des fuites d’air. Lescanalisations qui traversent des
locaux nonchauffésdoiventêtre isolés.Laconduited’arrivée d’air entrele toit et l’unité doivent
être isolées.

Pourexploiter au maximumla ventilation, encombinaison avec la récupération de chaleur, il
est importantque l’unité soit installée à unendroit isolé (par ex.: grenier), que les fluxd’arrivée
etde départ partsoientéquilibrésetqu’unbonpassaged’air soit possibledans l’habitation.

266kg* de dioxyde

de carbone en moins

Votre empreinte écologique
L’empreinteécologique estunemanièred’indiquer au
consommateurd’aujourd’hui la quantitéd’énergie queson
modede vie emploie. Laplusgrande part de l’empreinte
écologique estabsorbée par l’approvisionnement
énergétique.Elleest représentéepar la quantitéde CO2
(dioxyde de carbone) quenousproduisonschaque jour
enbrûlant lescarburants fossiles(gaz naturel,mazout,
charbon). Ilssont responsablesde 57%de l’empreinte
écologique! Vent-Axiapropose unegammecomplète de
ventilateursqui contribuent nonseulementà la réduction
de votre facture énergétique, maispermettentégalement
d’apporter leurpierre à l’édifice de la protectionde
l’environnement.

SentinelKinetic
4260.230.001 (15kg)

Sentinel Kinetic Plus
4260.440.001 (23kg)
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Vent-Axia SentinelKinetic
& Sentinel Kinetic Plus

Ventilation double flux avec
92% de récupération de chaleur

Spécifications techniques

Lesniveaux sonoressontbasés surunproduit standard sansmatériaux phonoabsorbants rajoutés @3m.
*inaudible
**chuchotement, 8 fois plus silencieuxqu’uneconversationnormale

Air fraisversla
maison

Air fraisversla
maison

Air fraisde
l’extérieur

Air vicié vers
l’extérieur

Air vicié vers
l’extérieur

Air fraisde
l’extérieur

Air vicié de la
maison

Air vicié de la
maison

SentinelKinetic4260.230.001 SentinelKineticPlus4260.440.001
Vitesse (%) dB(A) @3m Vitesse (%) dB(A) @3m
20% Conduit pulsion 21,4* 20% Conduit pulsion 28,5*

Conduit extraction 20,6* Conduit extraction 25*
Boîtier 18,6* Boîtier 22,8*

40% Conduit pulsion 31,2** 40% Conduit pulsion 38**
Conduit extraction 22,9* Conduit extraction 28*
Boîtier 21,3* Boîtier 28,5*

60% Conduit pulsion 38,5** 60% Conduit pulsion 43.6
Conduit extraction 28,4* Conduit extraction 35,2**
Boîtier 25,2* Boîtier 34,9**

80% Conduit pulsion 43.6 80% Conduit pulsion 49.5
Conduit extraction 33,5** Conduit extraction 39,1**
Boîtier 29,3* Boîtier 38,7**

100% Conduit pulsion 48.3 100% Conduit pulsion 52
Conduit extraction 37,2** Conduit extraction 41.8
Boîtier 33,2** Boîtier 40


