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Conforto, desempenho e estética
A grelha motorizada mono é complementar a um recuperador de
calor que garante um grande conforto:
Distribui o ar quente do recuperador pela sala;
Torna a temperatura da sala uniforme;
Melhora e aumenta o rendimento do recuperador;
Evita a acumulação de calor na parte de cima do recuperador;
Fácil colocação em qualquer local devido à sua estética e ao seu
formato compacto.

Constituição
Chapa de aço galvanizado;
Motor montado sobre rolamento de esferas;
Grelha frontal em aço com revestimento Époxy;
Cabo elétrico de alta temperatura de 2 metros (incluído);
Funcionamento e paragem automática pré-regulada em fábrica,
com início de funcionamento a 40ºC e paragem a 30ºC no circuito.

CARACTERÍSTICAS

GrelhaMotorizada para recuperadores

DISTRIBUIDORDE CALOR

Grelha original
Omotor de alta temperatura é colocado diretamente no fluxo de ar.
O motor de alto rendimento garante um baixo consumo e um nível
sonoro muito reduzido.
A grelha possui um grampo de fixação faz com que a grelha esteja
pronta a ser colocada garantindo estabilidade na parte de cima do
recuperador
A sua estrutura fina permite que a grelha seja colocada nas zonas
superiores do recuperador mais compactas
A grelha frontal é compatível e pode ser trocada por todas as
grelhas de 150 x 150 de toda a gama Autogyre.
Cabo elétrico pré-instalado
Compatilibidade
Adequado para recuperadores emque a parte de cima não deve ex-
ceder os 120ºC de temperatura.
Este sistema não substitui as grelhas de saída de ar quente da parte
de cima, e a sua superfície de passagem de ar não pode comprome-
ter o dimensionamento do ar por convecção.

Código Dimensão
Comp. x. Alt

Alojamento
Comp. x Altura Espessura Potência Taxa de

insuflação
Potência
sonora

temp.
máxima Peso

210053001 172 x 172 mm 154 x 154 mm 30 mm 9W 75 m³/h 24 dB(A) 120ºC 0,9 kg

VANTAGENS

O CALOR É DISTRIBUÍDO
POR TODA A SALA

Silencioso!

Automático!

Económico!

120ºC
Máx.


